STUDIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE — VIA MILANO NR. 56D — 26100 CREMONA

PARTE B
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Schede di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione



STUDIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE — VIA MILANO NR. 56D — 26100 CREMONA

ATTREZZATURE E MACCHINE, CARICO E SCARICO DAI MEZZI DI TRASPORTO

CANTIERE

: “GREENWAY DELL'OGLIO * - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL

LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO - NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D’OGLIO — MONASTEROLO - ROBECCO D’'OGLIO

Atfivitd e Possibili rischi
mezzi in Uso connessi
Autocarro con Investimento.
carrello.

Contatto con gli
elementiin

movimentazione.

Macchine ed Rovesciamento.

attrezzature
varie.
Movimentazione
manuale dei
carichi.
Avvertenze

Misure di sicurezza
a carico dellimpresa
Predisporre adeguati percorsi con
relativa segnalefica.
Segnalare la zona interessata
all'operazione.

Vietare ai non addetti alle manovre

|'avvicinamento alle rampe ribaltabili.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, calzature di
sicurezza e casco) con relative
informazioni all'uso.

Vietare la presenza di persone presso le

macchine in manovra.

Impartire agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta

movimentazione di carichi pesanti e/o

ingombranti.

SCHEDA PSC 1

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi in movimento.

| non addetti alle manovre devono
mantenersi a distanza di sicurezza.

Gli addetti alla movimentazione di
rampe manuali devono tenersi
lateralmente alle stesse.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Tenersi lontani dalle macchine in
manovra.

Rispettare le istruzioni ricevute per
la esafta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione
dei carichi.

Per carichi pesanti e/o ingombranti
la massa va movimentata con
I'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di

sollevamento, si dovrd intervenire operando a distanza di sicurezza.
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STUDIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE — VIA MILANO NR. 56D — 26100 CREMONA

CANTIERE

ASSISTENZA AGLI IMPIANTI ELETTRICI AEREI DI CANTIERE

: “GREENWAY DELL'OGLIO * - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL

LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO — MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

Atfivitd e
mezzi in Uso
Attrezzi d'uso

comune: mazza,

piccone,
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Scale amano e
doppie.

Trabattelli.

Possibili rischi
connessi
Contatticon le
attrezzature.

Caduta di

persone dall'alto.

Caduta di

persone dall'alto.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Investimento per
caduta di
elementi.

Misure di sicurezza
a carico dellimpresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Verificare I'efficacia del dispositivo che
impedisce I'apertura della scala olfre il
limite di sicurezza.

Il frabattello deve essere utilizzato
secondo le indicazioni fornite dal
costruttore da portare a conoscenza
dei lavoratori.

Le ruote devono essere munite di
dispositivi di blocco.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o
ingombranti.

Predisporre sistemi di sostegno nella fase
fransitoria di montaggio e smontaggio.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale.

Schede di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione

SCHEDA PSC 2
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con
particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

La scala deve poggiare su base
stabile e piana.

La scala doppia deve essere
usata completamente aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali  sul
piano di appoggio della scala
doppia.

Il piano di scorrimento delle ruote
deve essere livellato.

Il carico del trabattello sul terreno
deve essere ripartito con tavole.

Controllare con la livella
I'orizzontalita della base.

Non spostare il frabattello con
sopra persone o materiale.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un'esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione
dei carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va
movimentata con l'intervento di
piU persone al fine diripartire e
diminuire lo sforzo.

Aftenersi alle disposizioni ricevute.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.



STUDIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE — VIA MILANO NR. 56D — 26100 CREMONA

ASSISTENZA PER LA REALIZZAZIONE E RIMOZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DI CANTIERE
CANTIERE : “GREENWAY DELL'OGLIO * - LOTTO 22/A - COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL

LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO — MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

SCHEDA PSC3

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Aftrezzi d'uso Contatti con gli Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
comune: mazza, | atftrezzi. individuale (guanti e calzature di individuale.
piccone, sicurezza) con relative informazioni
martello, pinze, all'uso. Verificare con frequenza le
tenaglie, chiavi. condizioni degli attrezzi con

particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Escavatore. Investimento. Segnalare le zone d'operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle
segnalazioni acustiche e/o
luminose ed alla segnaletica di

sicurezza.
Ribaltamento. | percorsi non devono avere pendenze | Rispettare i percorsi indicati.
frasversali eccessive.
Rumore. In base alla valutazione del livello di All'occorrenza usare i disposifivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.

dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Movimentazione | Impartire tempestivamente agli addetti | Rispeftare le istruzioni ricevute per

manuale dei le necessarie informazioni per la correfta | un'esatta e corretta posizione da
carichi. movimentazione di carichi pesanti e/o | assumere nella movimentazione
ingombranti. dei carichi.

Per carichi pesanti e/o ingombranti
la massa va movimentata con
I'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze Nella posa di fubi incollati evitare il contatto diretto con il collante.
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STUDIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE — VIA MILANO NR. 56D — 26100 CREMONA

ASSISTENZA PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DI GRU

CANTIERE

: "GREENWAY DELL'OGLIO * - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRAIL

LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D’OGLIO — MONASTEROLO — ROBECCO D’'OGLIO

Attivitd e Possibili rischi
mezzi in Uso connessi

Attrezzi d'uso Contafti con le
comune: attrezzature.

martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Autocarro. Investimento.
Autocarro con
braccio idraulico

o autogru.

Ribaltamento del

mezzo.

Caduta di
materiali
dall’alto.

Schiacciamento.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Misure di sicurezza
a carico dellimpresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Predisporre adeguati percorsi pedonali
e di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

Non consentire I'utilizzo dell’autogru a
personale non qudlificato.

| percorsi non devono avere pendenze
eccessive.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (caschi) con relative
informazioni all’ uso.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

Nelle operazioni di scarico degli
elementi impartire precise indicazioni e
verificarne I'applicazione durante
I'operazione.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o
ingombranti.

Prima di iniziare il montaggio della gru a torre, verificare:

a) la presenza di linee elettriche aeree
b) I'interferenza con altre gru o con strutture limitrofe
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SCHEDA PSC4
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con
particolare riguardo alla soliditd
degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Prestare aftenzione alle
segnalazioni acustiche e/o
luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Rispettare i percorsi indicati.

Le imbracature devono essere
eseguite correttamente.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Nella guida dell’elemento in
sospensione usare sistemi che
consentano di operare a distanza
di sicurezza (funi, aste, ecc.).

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un'esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione
dei carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va
movimentata con l'intervento di
piu persone al fine diripartire e
diminuire lo sforzo.



STUDIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE — VIA MILANO NR. 56D — 26100 CREMONA
INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO DELLA MACCHINA PIEGAFERRI
CANTIERE : “GREENWAY DELL'OGLIO * - LOTTO 22/A - COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL

LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO — MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

SCHEDA PSC 5

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori

Aftrezzi d'uso Contatticon le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione

comune. attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi. mezzi operativi in movimento.
Segnalare la zona interessata Prestare attenzione alle
all'operazione. segnalazioni acustiche o luminose

ed alla segnaletica di sicurezza.
Non consentire |'utilizzo dei mezzi a
personale non qualificato.

Ribaltamento. | percorsi non devono avere pendenze | Prestare molta attenzione ai
eccessive. percorsi e rispettare quelli indicati.
Caduta della Usare tavole con spessore di 5 cm e di Non permanere o fransitare
macchina lunghezza adeguata per dare una davanti alla macchina piegaferri
piegaferri pendenza non eccessiva al tavolato. nella fase di discesa dal mezzo di
durante la Inchiodare le tavole con dei traversi per | frasporto.
discesa sul piano | evitare che si scostino.
inclinato del
mezzo di
frasporto.
Allacciamento Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita Collegare la macchina
alla linea di framite quadro elettrico collegato a all'impianto elettrico in assenza di
alimentazione. terra e munito dei dispositivi di fensione.
protezione.

Verificare lo stato di conservazione dei Posizionare i cavi in modo da

cavi elettrici. evitare danni per usura
meccanica.

| cavi devono essere a norma CEl di tipo

per posa mobile. Segnalare immediatamente
eventuali danni ai cavi elettrici.

Movimentazione | Impartire tempestivamente agli addetti | Rispeftare le istruzioni ricevute per

manuale dei le necessarie informazioni per la corretta | un'esatta e corretta posizione da
carichi. movimentazione di carichi pesantie/o | assumere nella movimentazione
ingombranti. dei carichi. Per carichi pesanti e/o

ingombranti la massa va
movimentata con l'intervento di
piU persone al fine diripartire e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze Verificare che le macchine siano dotate di tutte le protezioni prescritte.

Se le macchine per la lavorazione del ferro sono installate nelle vicinanze di un ponteggio o nel

raggio d'azione dell’'apparecchio di sollevamento occorre realizzare un solido impalcato
sovrastante il posto dilavoro a protezione contro la caduta di materiali dall’alto.
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STUDIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE — VIA MILANO NR. 56D — 26100 CREMONA

ASSISTENZA PER L'INSTALLAZIONE O LA RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

CANTIERE

: “*GREENWAY DELL'OGLIO * - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRAIL

LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO — MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

Atfivitd e Possibili rischi
mezzi in Uso connessi

Attrezzi manuali Contatticon le
d'uso comune: attrezzature.

mazza, piccone,
pala.

Escavatore. Investimento.

Ribaltamento.

Rumore.

Scale a mano Caduta di
semplici e

doppie.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

persone dall'alto.

Misure di sicurezza
a carico dellimpresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Segnalare le zone d'operazione.

| percorsi non devono avere pendenze
frasversali eccessive.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Verificare I'efficacia, nelle scale doppie,
del dispositivo che impedisce I'apertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o
ingombranti.

Schede di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione

SCHEDA PSC é
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con
particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Il battitore deve operare su
adeguato piano di lavoro rialzato.
Per il sostegno del dispersore
mantenersi a distanza di sicurezza
mediante I'uso di una corretta
attrezzatura.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle
segnalazioni acustiche o luminose
ed alla segnaletica di sicurezza.

Prestare molta attenzione alle
condizioni del terreno e rispettare i
percorsi indicati.

All'occorrenza usare i disposifivi di
protezione individuale.

La scala deve poggiare su base
stabile e piana.

La scala doppia deve essere usata
completamente aperta

Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala
doppia.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un'esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione
dei carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va
movimentata con l'intervento di
piu persone al fine diripartire e
diminuire lo sforzo.



STUDIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE — VIA MILANO NR. 56D — 26100 CREMONA

CANTIERE

FERRO, LAVORAZIONE

: “*GREENWAY DELL'OGLIO * - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRAIL

LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO — MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

Atfivitd e Possibili rischi
mezzi in Uso connessi

Attrezzi d'uso Contatticon le
comune attrezzature.

tenaglie, pinze.

Piegaferri e Contatti con gli

cesoia. organiin
movimento.
Elettrico.
Rumore.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Caduta di
materiale
dall’alto.

Schiacciamento.

Misure di sicurezza
a carico dellimpresa
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni sull’uso.

Autorizzare solo personale competente
all’utilizzo delle macchine.

La cesoia deve possedere i dispositivi di
protezione degli organi in movimento.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e scarpe
antinfortunistiche) con relative
informazioni.

L'alimentazione deve essere fornita
framite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra | cavi
elettrici devono essere rispondenti alle
norme CEl e adatti per posa mobile
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con le relative
informazioni sull’uso.

Effettuare le manutenzioni.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti  far usare attrezzature
meccaniche.

Nei casi di movimentazione manuale
dei carichi, impartire agli addetti le
istruzioni necessarie affinché assumano
delle posizioni corrette.

Quando la postazione si trova in luoghi
dove visia il pericolo di caduta di
materiali dall’alto occorre predisporre
un solido impalcato di protezione alto
non piu di 3 m dal piano di lavoro.

Impartire precise istruzioni operative.

Schede di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione

SCHEDA PSC 7
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Verificare periodicamente le
condizioni degli attrezzi.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Seguire le istruzioni sul corretto uso
della macchina

La zona di lavoro deve essere
mantenuta in ordine e libera dai
materiali di risulta.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Collegare la macchina
all'impianto elettrico di cantiere, in
assenza di tensione

Posizionare i cavi elettrici in modo
da evitare danni dovutia urtio a
usura  meccanica

All'occorrenza usare i disposifivi di
protezione individuale.

La movimentazione manuale dei
carichi ingombranti e/o pesanti
deve avvenire con l'intervento di
piU persone al fine diripartire e
diminuire lo sforzo.

Lavorare rimanendo nella zona
protetta dall'impalcato ed usare
idonei dispositivi di protezione
individuale.

L'impalcato non esonera
dall’obbligo di indossare il casco.
Nella fase dilavoro allontanare le
mani.



STUDIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE — VIA MILANO NR. 56D — 26100 CREMONA

CANTIERE

STRUTTURE VERTICALI : DISARMI E PULIZIA

: “*GREENWAY DELL'OGLIO * - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRAIL

LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO — MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

Atfivitd e
mezzi in Uso
Attrezzi d'uso
comune.

Apparecchi di
sollevamento.

Puliscipannelli.

Scale a mano.

Ponti su
cavalletti.

Ponteggi.

Avvertenze

Possibili rischi
connessi
Contafti con le
attrezzature.

Caduta di
materiale
dall’alto.

Contatti gli con
elementiin
sospensione.
Contatti con
organiin
movimento.

Elettrico.

Cadute di

persone dall'alto.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Schiacciamento,

urti e colpi.

Misure di sicurezza

a carico dellimpresa
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (casco, guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni sull’uso.
Il sollevamento deve essere effettuato
da personale competente.
Verificare I'idoneitd dei ganci e delle
funi.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (casco).

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti, scarpe
anfinfortunistiche).

L'alimentazione deve essere fornita
framite regolamentare quadro
elettrico collegato elettricamente a
terra.

| cavi elettrici devono essere
rispondenti alle norme CEl e adafti per
posa mobile. Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elefttrici.
Fornire scale semplici con pioli

incastrati o saldati ai montanti e con le

estremitd antisdrucciolevoli.

Le scale doppie non devono superare
i 5 meftri d'altezza. Verificare
I'efficienza del dispositivo che

impedisce I'apertura della scala olire il

limite di sicurezza.

Verificare che i ponti su cavalletfi
siano allestiti ed utilizzati in maniera
corretta. Nel caso che il dislivello sia
superiore a m 2 per la vicinanza
d'aperture, applicare parapetti alle
stesse.

Verificare la regolaritd dei ponti e
sottoponti sia come piani di calpestio,
sia come parapetti.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti far usare attrezzature
meccaniche. Nei casi di
movimentazione manuale dei carichi,
impartire agli addetti le istruzioni
necessarie.

Istruire gli addetti affinché effettuino il
disarmo con la rimozione graduale dei
casseri e delle strutture di sostegno,
evitando improvvisi cedimenti nelle
fasi fransitorie.

SCHEDA PSC 8
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Verificare con frequenza le
condizioni degli atftrezzi. Usare idonei
dispositivi di protezione individuale.

Effettuare una corretta ed idonea
imbracatura del materiale da
sollevare.

Verificare I'efficienza del dispositivo
di sicurezza sul gancio.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale.

Non sostare nelle zone d'operazione.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale. Non introdurre le mani
nella apertura della macchina dove
viene inserito il pannello.Non inserire
tavole o pannelli di formato ridofto.
Collegare la macchina all'impianto
elettrico di cantiere, in assenza di
tensione. Posizionare i cavi eleftrici in
modo da evitare danni per urti o
usura meccanica ed in modo che
non costituiscano intralcio.
Segnalare eventuali danni riscontrati
nei cavi elefttrici.

Posizionare le scale in modo sicuro su
base stabile e piana.

Le scale doppie devono sempre
essere usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici come
piani di lavoro senza aver adotftato
idonei vincoli.

Le salite e le discese dal piano di
lavoro devono avvenire tramite
regolamentare scala a mano.

E' vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi. E'
altresi vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i
pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

La movimentazione manuale dei
carichi ingombranti e/o pesanti
deve avvenire con l'intervento di piu
persone al fine diripartire e diminuire
lo sforzo

Gli addetti devono operare
seguendo le istruzioni fornite per un
graduale disarmo assumendo
posizioni sicure e movimenti
coordinati nell'ambito della squadra
di lavoro.

Per accedere ai posti di lavoro elevati si devono allestire andatoie o passerelle con impalcato
completo di tavole da ponte (sezione 5x20 o 4x30 cm) e con regolamentare parapetto.

Nelle parti della struttura prospicienti il vuoto predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi,
parapetti) per impedire cadute di persone dall'alto.

Schede di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione



STUDIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE — VIA MILANO NR. 56D — 26100 CREMONA

CANTIERE

SCAVI ESEGUITI A MANO

: “*GREENWAY DELL'OGLIO * - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRAIL

LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO — MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

Atfivitd e Possibili rischi
mezzi in Uso connessi
Piccone. Contatticon le
Badile. attrezzature.

Carriola.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Postura.

Cadute allivello.

Misure di sicurezza
a carico dellimpresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
all’uso.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o

ingombranti.

Fornire adeguate informazioni in merito

alle posizioni da assumere per ridurre
I'affaticamento dovuto a lavoriin
posizione chinata.

Predisporre vie obbligate di fransito con

segnalazioni e sbarramenti.

Schede di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione

SCHEDA PSC ¢
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza).

Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi.

Controllare la pressione del
pneumatico e le condizioni della
ruota della carriola.

Rispettare le istruzioni impartite per
un'esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione
dei carichi.

Per carichi pesanti e/o ingombranti
la massa va movimentata con

I'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Attenersi alle informazioni ricevute.

Rispettare le vie di fransito
predisposte

10



STUDIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE — VIA MILANO NR. 56D — 26100 CREMONA

POSA DI SOTTOFONDO DI MISTA STABILIZZATA
CANTIERE : "GREENWAY DELL'OGLIO * - LOTTO 22/A - COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL
LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO — MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

SCHEDA PSC 10

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Aftrezzi d'uso Contatticon le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
comune. attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.Verificare con
sicurezza) con relative informazioni frequenza le condizioni dedli
all'uso. attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi
metallici.
Automezzo. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi | Tenersi a distanza di sicurezza dai
con relativa segnaletica. mezzi operativi in movimento.
Segnalare la zona interessata Prestare attenzione alle
all'operazione. segnalazioni acustiche o luminose
ed alla segnaletica di sicurezza.
Minipala. Contatto coni Vietare I'avvicinamento alle macchine | Tenersi a distanza di sicurezza dai
Pala. mezzi. a tutti coloro che non siano mezzi operativi in movimento.
direttamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata.
Rumore. In base alla valutazione del livello di All'occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Rullo Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchine | Tenersi a distanza di sicurezza dai
compattatore. a tutti coloro che non siano mezzi operativi in movimento.
direttamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata.
Rumore. In base alla valutazione del livello di Usare idonei dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione
Rullo vibrante a Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di
mano. individuale (guanti imbottiti) e protezione individuale.
impugnature antivibranti.
Rumore. In base alla valutazione del livello di Usare idonei dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Contatti con Vietare la presenza d’'alfre persone nella | Mantenersi a distanza di sicurezza.
I'attrezzo. zona d’azione.
Movimentazione | Impartire tempestivamente agli addetti | Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei le necessarie informazioni per la corretta | un'esatta e corretta posizione da
carichi. movimentazione di carichi pesantie/o | assumere nella movimentazione
ingombranti dei carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va
movimentata con l'intervento di
piu persone al fine diripartire e
diminuire lo sforzo.
Avvertenze Ove esistano linee aeree eletftriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Schede di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione 11



STUDIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE — VIA MILANO NR. 56D — 26100 CREMONA

CANTIERE

GETTO DEL CALCESTRUZZO CON AUTOBETONIERA

: “GREENWAY DELL'OGLIO * - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL

LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO — MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

Attivitd e
mezzi in Uso
Attrezzi d'uso
comune:
badili, carriole.

Autobetoniera.

Vibratore.

Avvertenze

Possibili rischi
connessi
Contatticon le
attrezzature.

Investimento.

Contatticon le
attrezzature.

Elettrico.

Vibrazioni.

Cadute allivello.

Schizzi e allergeni.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Misure di sicurezza

a carico dellimpresa
Organizzare le vie d’accesso e i luoghi
di lavoro in modo agevole e sicuro
Fornire dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni sull’'uso.

Organizzare percorsi adeguati e
segnalati in modo tale che i mezzi non si
avvicinino pericolosamente allo scavo
ed agli addetti.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retfromarcia.

Assicurarsi che il canale di scarico del
calcestruzzo sia assemblato secondo le
istruzioni.

L'alimentazione deve essere fornita
framite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra.

| cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEl e adatti per la posa
mobile.

Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti con imbottitura
ammortizzante) con le relative
informazioni sull’'uso.

Prevedere percorsi stabili realizzati
anche con I'ausilio di tavole da ponte.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e scarpe) e adeguati
indumenti, con le relative informazioni
sull'uso.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti far usare attrezzature
meccaniche.

Nei casi di movimentazione manuale
dei carichi, impartire agli addetti le
istruzioni necessarie affinché assumano
delle posizioni corrette.

SCHEDA PSC 11
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Verificare periodicamente le
condizioni degli attrezzi.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Controllare la pressione del
pneumatico e lo stato di
conservazione della ruota della
carriola.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle
segnalazioni acustiche e/o
luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

I movimento del canale di scarico
deve essere effettuato tenendo
presente la presenza di personale.

Posizionare il
convertitore/trasformatore in luogo
protetto da getti d'acqua e da urti
meccanici.

Posizionare i cavi elettrici in modo
da evitare danni dovutia urtio a
usura meccanica ed in modo
che non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente
eventuali danni riscontrati nei cavi
elettrici.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Non mantenere a lungo fuori dal
getto I'ago vibrante in funzione.

Seguire i percorsi predisposti e
distribuire sempre il proprio carico
su punti stabili.

Usare idonei dispositivi di
protezione individuale.

Indossare indumenti protettivi.

La movimentazione manuale dei
carichiingombranti e/o pesanti
deve avvenire con l'intervento di
piu persone al fine diripartire e
diminuire lo sforzo.

Nelle lavorazioni all'interno di scavi, in frincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di

stabilitd del terreno affinché non vi siano possibili franamenti.

Schede di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione
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STUDIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE — VIA MILANO NR. 56D — 26100 CREMONA

INTERVENTI STRADALI - POSIZIONAMENTO E SPOSTAMENTO DI SEGNALETICA
CANTIERE : “GREENWAY DELL'OGLIO * - LOTTO 22/A - COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL

LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO — MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

SCHEDA PSC 12

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Aftrezzi d'uso Contatticon le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
comune. attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con
particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Investimento. Predisporre servizi di segnalazione con Fare uso degli indumenti fornifi.
adeguate istruzioni agli addetti.

Tenersi stretftamente sul bordo
Fornire idonei indumenti ad alta estremo della carreggiata e
visibilita (1). posizionare le segnalazioni a

distanza adeguata alla visibilita.

Avvertenze La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada.

(1) A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gli
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno
1995 (G.U.Nn.174 del 27.7.95).

Schede di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione 13



STUDIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE — VIA MILANO NR. 56D — 26100 CREMONA

INTERVENTI STRADALI - POSIZIONAMENTO E SPOSTAMENTO DI BARRIERE E DI SEGNALETICA

CANTIERE

: “*GREENWAY DELL'OGLIO * - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRAIL

LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO — MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

Atfivitd e
mezzi in Uso
Attrezzi d'uso
comune.

Mezzo di
movimentazione
degli elementi.

Automezzo.

Avvertenze

Possibili rischi
connessi
Contatticon le
attrezzature.

Contatto conlll
mezzo e con il
carico.

Caduta
dell'addetto alla
posa e rimozione
di cartelli e coni.
Investimento.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Elettrico per
I'impianto
semaforico a
tensione direte.

Misure di sicurezza
a carico dellimpresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Vietare lo stazionamento di persone nel
raggio d’'azione del mezzo.

Predisporre percorsi adeguati.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Vietare I'avvicinamento alle macchine
a tutti coloro che non siano
diretftamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di refromarcia.

Predisporre sistemi d'appoggio e
sostegno per I'operatore.

Predisporre servizi di segnalazione con
adeguate istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta
visibilita (1).

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o
ingombranti.

L'alimentazione deve essere fornita
framite quadro elettrico collegato a
terra e munito dei dispositivi di
protezione.

| cavi devono essere a norma CEl di tipo
per posa mobile.

Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

SCHEDA PSC 13
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale. Verificare con
frequenza le condizioni dedli
attrezzi con particolare riguardo
alla soliditad  degli attacchi dei
manici di legno agli elementi
metallici.
Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle
segnalazioni acustiche e/o
luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Operare esclusivamente usando i
sistemi predisposti.

Fare uso degli indumenti forniti.
Tenersi streftamente sul bordo
estremo della carreggiata e porre
la segnalazione a distanza
adeguata alla visibilita.

Rispettare le istruzioni impartite per
un'esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione
dei carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va
movimentata con l'intervento di
piU persone al fine diripartire e
diminuire lo sforzo.

Collegare la macchina
all'impianto elettrico in assenza di
fensione.

Posizionare i cavi in modo da
evitare danni per usura meccanica
ed in modo che non costituiscano
intralcio.

Segnalare immediatamente
eventuali danni ai cavi elettrici.

Attivare regolamentari sistemi di segnalazione luminosa verificandone periodicamente

|'efficienza.

Le batterie usate sono classificate come rifiuti tossici nocivi.
La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada.

(1) A tutti coloro che devono operare in prossimitd di zone di transito veicolare, vanno forniti gli
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno
1995 (G.U.n.174 del 27.7.95).

Schede di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione
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STUDIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE — VIA MILANO NR. 56D — 26100 CREMONA

CANTIERE

INTERVENTI STRADALI - FORMAZIONE DEL CASSONETTO, SPLATEAMENTO CON

PALA MECCANICA

: “*GREENWAY DELL'OGLIO * - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRAIL

LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO — MONASTEROLO - ROBECCO D’'OGLIO

Attivita e
mezzi in Uso
Attrezzi manuali.

Escavatore, pala
meccanica.

Autocarro.

Avvertenze

Possibili rischi
connessi
Contatto con gli
attrezzi.

Investimento.

Rumore.

Investimento.

Polvere.

Investimento
nelle fasi di pulizia
delle

vie di fraffico.

Misure di sicurezza
a carico dellimpresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Vietare I'avvicinamento alle macchine

a tutti coloro che non siano
direttamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di refromarcia.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori)
all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Disporre che le manovre siano guidate

da terra da alire persone

Vietare la presenza di persone non
direttamente addette, nelle zone di
lavoro.

Segnalare la zona interessata alla
operazione.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere) con relative
istruzioni all’'uso.

Predisporre servizi di segnalazione con

adeguate istruzioni agli addetti.

Fornire idonei indumenti ad alta visibilita.

con relative informazioni

SCHEDA PSC 14
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale. Verificare con
frequenza le condizioni dedli
attrezzi con particolare riguardo
dlla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi
metallici.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle
segnalazioni acustiche o luminose
ed alla segnaletica di sicurezza

Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo

Usare idonei dispositivi di
protezione individuale.

Fare uso degli indumenti forniti.

Tenersi streftamente sul bordo
estremo della carreggiata e porre
la segnalazione a distanza
adeguata alla visibilita.

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

Schede di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione
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STUDIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE — VIA MILANO NR. 56D — 26100 CREMONA

INTERVENTI STRADALI : RINTERRI ESEGUITI CON MACCHINE OPERATRICI

CANTIERE : “GREENWAY DELL'OGLIO * - LOTTO 22/A - COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL
LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO — MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

SCHEDA PSC 15

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d'uso Contatti con Organizzare le vie d’accesso e i luoghi Verificare periodicamente le
comune: attrezzature. di lavoro in modo agevole e sicuro condizioni degli attrezzi.

badili, carriole.

Escavatore, pala | Investimento.

meccanica,
autocarro.

Ribaltamento del
mezzo.

Rumore.

Polvere.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni sull’uso.

Organizzare percorsi adeguati e
segnalati in modo tale che i mezzi non si
avvicinino pericolosamente allo scavo e
agli addetti.

Vietare I'avvicinamento di persone alla
macchina in movimento.

| percorsi devono avere pendenza
frasversale adeguata.

In caso di scarico per ribaltamento del
cassone, predisporre, in prossimitd dello
scavo, un sistema di segnalazione
d'arresto.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Organizzare sistemi per ridurre la
quantita di polvere generata.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (maschere antipolvere).

Schede di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Controllare la pressione del
pneumatico e lo stato di
conservazione della ruota della
carriola.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle
segnalazioni acustiche o luminose
ed alla segnaletica di sicurezza.

| mezzi meccanici non devono
superare le zone delimitate
avvicinandosi ai cigli degli scavi.

All'occorrenza usare i disposifivi di
protezione individuale.

Bagnare frequentemente i percorsi

Usare idonei dispositivi di
protezione individuale.
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STUDIO D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. CIMINI GIUSEPPE — VIA MILANO NR. 56D — 26100 CREMONA

INTERVENTI STRADALI : COMPATTAZIONE DEL TERRENO
CANTIERE : “GREENWAY DELL'OGLIO * - LOTTO 22/A - COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL

LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO — MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

SCHEDA PSC 16

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Macchina Investimento. Organizzare percorsi adeguati e Tenersi a distanza di sicurezza dai
compattatrice. segnalati in modo tale che i mezzi non si | mezzi in movimento.
avvicinino pericolosamente allo scavo e
agli addetti.
Vietare I'avvicinamento di persone alla | Prestare aftenzione alle
macchina in movimento. segnalazioni acustiche o luminose.
Ribaltamento del | | percorsi devono avere pendenza | mezzi meccanici non devono
mezzo. frasversale adeguata. superare le zone delimitate

avvicinandosi ai cigli degli scavi.

Rumore. In base alla valutazione del livello di All'occorrenza usare i disposifivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Polvere. Organizzare sistemi per ridurre la Bagnare frequentemente la zona.
quantita di polvere generata.

Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (mascherine antipolvere). individuale.
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INTERVENTI STRADALI : COMPATTAZIONE DEL TERRENO

CANTIERE : "GREENWAY DELL'OGLIO * - LOTTO 22/A - COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL
LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D’OGLIO — MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

SCHEDA PSC 17

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Macchina Investimento. Organizzare percorsi adeguati e Tenersi a distanza di sicurezza dai
compattatrice. segnalati in modo tale che i mezzi non si | mezzi in movimento.
avvicinino pericolosamente allo scavo e
agli addetti.
Vietare I'avvicinamento di persone alla | Prestare attenzione alle
macchina in movimento. segnalazioni acustiche o luminose.
Ribaltamento del | | percorsi devono avere pendenza | mezzi meccanici non devono
mezzo. frasversale adeguata. superare le zone delimitate

avvicinandosi ai cigli degli scavi.

Rumore. In base alla valutazione del livello di All'occorrenza usare i disposifivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Polvere. Organizzare sistemi per ridurre la Bagnare frequentemente la zona.
quantita di polvere generata.

Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (mascherine antipolvere). individuale.
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CANTIERE

INTERVENTI STRADALI — RIEMPIMENTO CON TOUT-VENANT, STABILIZZATO ECC

: “GREENWAY DELL'OGLIO “ - LOTTO 22/A - COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRAILLAGO

D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE TRA
MONTICELLI D'OGLIO — MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

Attivitd e
mezzi in uso
Attrezzi manuali
pala, pestello
ecc..

Autocarro.

Pala meccanica.

Grader.

Rullo
compressore.

Avvertenze

Possibili rischi
connessi
Contatticon le
attrezzature.

Investimento.

Investimento.

Rumore.

Investimento.

Rumore.

Investimento
nelle fasi di pulizia
delle vie di
tfraffico.

Misure di sicurezza
a carico dellimpresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Disporre che le manovre siano guidate
da terra da alire persone.

Vietare la presenza di persone non
diretftamente addette nelle zone di
lavoro.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

Vietare I'avvicinamento alle macchine
a tutti coloro che non siano
direttamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di refromarcia.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.
Vietare I'avvicinamento alle macchine
a tutti coloro che non siano
direttamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di refromarcia.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale DPI.
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Predisporre servizi di segnalazione con
adeguate istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta
visibilita (1).

SCHEDA PSC 18
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.
Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale, se necessario.

Fare uso degli indumenti forniti.

Tenersi streftamente sul bordo estremo
della carreggiata e porre la
segnalazione a distanza adeguata alla
visibilitd.

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

(1) A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gli
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995
(G.U.n.174 del 27.7.95).

Schede di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione
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AUTOCARRO
CANTIERE : "GREENWAY DELL'OGLIO “ - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL
LAGO D’ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO - MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

SCHEDA PSC 19

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tuttii comandi in genere

- verificare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e
luminosa

- conftrollare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilitd del mezzo

Prima
dell'uso

- azionare il girofaro

- non trasportare persone allinterno del cassone

- adeguare la velocitd ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'vomo in
prossimitd dei posti di lavoro

- richiedere l'aiufo di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o

quando la visibilitd &€ incompleta

- non azionare il ribaltabile con il mezzo i posizione inclinata

- non superare la portata massima

non superare l'ingombro massimo

- posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito

e che non possa subire spostamenti durante il trasporto

- non caricare materiale sfuso oltre 'altezza delle sponde

- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

- segnalare tempestivamente eventuali guasti

Durante I'uso
1

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per
i pneumatici e per I'impianto frenante

- segnalare eventuali anomalie di funzionamento

pulire il mezzo e gli organi di comando

Dopo l'uso

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- urti, colpi, impatti, compressioni - guanti

- olii minerali e derivati - calzature di sicurezza

- cesoiamento, strifolamento - Casco

- incendio - indumenti protettivi
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AUTOGRU

CANTIERE : "GREENWAY DELL'OGLIO “ - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL
LAGO D’ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO - MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

SCHEDA PSC 20

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima dell'uso
1

Durante I'uso

Dopo l'uso

Possibili rischi connessi

verificare che nella zona dilavoro non vi siano linee elettriche aeree che
possano interferire con le manovre dirotazione, allungamento o sollevamento
del braccio

conftrollare i percorsi e le aree di manovra

verificare I'efficienza dei comandi

applicare le apposite piastre per aumentare, se previsto, la superficie di
appoggio degli stabilizzatori

verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare uno spazio
sufficiente e sicuro per il passaggio delle persone o delimitare la zona operativa
con transenne, cavalletti o nastri segnatori

azionare il girofaro

preavvisare con segnalazione acustica l'inizio delle manovre

prestare attenzione alle segnalazioni prima di procedere con le manovre
possibilmente evitare, nella movimentazione del carico, di passare sopra i posti
di lavoro e di transito

eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione
verticale, i “tiri in diagonale” sono assolutamente vietati

durante il lavoro notturno illuminare le zone d'operazione

segnalare eventuali funzionamenti iregolari o situazioni ritenute a rischio
non effettuare alcun intervento sugli organi in movimento

mantenere puliti i comandi

non lasciare nessun carico sospeso

posizionare la macchina ove previsto arretrare il braccio telescopico ed
azionare il freno di stazionamento

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni
fornite dal fabbricante

Dispositivi di protezione individuale

- contatto con linee elettriche aeree - guanti

- urti, colpi, impatti, compressioni - calzature di sicurezza

- punture, tagli, abrasioni - Casco

- rumore - cuffie o tappi auricolari

- olii minerali e derivati

- indumenti protettivi
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UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
CANTIERE : "GREENWAY DELL'OGLIO “ - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL
LAGO D’ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO - MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

SCHEDA PSC 21

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti
- verificare la presenza e la funzionalitd delle protezioni
- verificare la pulizia dell'area circostante
- verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro

% - verificare lintegritd dei collegamenti elettrici

3 - verificare il buon funzionamento dellinterruttore di manovra

ke} . . . - .

o - verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione

£

f—

o

- aofferrare saldamente I'utensile

0 . .

2 - non abbandonare I'utensile ancora in moto

© - indossare i dispositivi di protezione individuale

S

¢)

—

o)

Qa

- lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali

o - lasciare la zona circostante pulita

« epe ' . . . .

2 - verificare l'efficienza delle protezioni

S - segnalare le eventuali anomalie di funzionamento

o)

a
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- punture, tagli, abrasioni - guanti
- elettrici - calzature di sicurezza
- rumore - casco
- scivolamenti, cadute a livello - cuffie o tappi auricolari
- caduta di materiale dall’alto - occhiali
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ESCAVATORE

CANTIERE : "GREENWAY DELL'OGLIO “ - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL
LAGO D’ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO - MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

SCHEDA PSC 22

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire
con le manovre o servizi interrati di qualsiasi natura

% - conftrollare i percorsi e le aree di lavoro
3 - confrollare l'efficienza dei comandi
ke - verificare l'efficienza delle luci
g - verificare che I'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti
= - conftrollare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore
- verificare lintegritd delle tubazioni flessibili e rigide dellimpianto oleodinamico
- azionare il girofaro
- chiudere gli sportelli della cabina
- usare gli stabilizzatori, ove previsti
Q - non ammettere a bordo della macchina altre persone
= - nelle fasi di inattivitd abbassare il braccio lavoratore
F_) - perleinterruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo
S di blocco dei comandi
5 - richiedere I'aiuto del personale a terra per eseguire manovre in spazi ristretti o con visibilitd
a insufficiente
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento
- pulire gli organi di comando
oo - posizionare la macchina ove previsto, abbassare la benna a terrq, inserire il blocco dei
g3 comandi ed azionare il freno di stazionamento
o= - eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come indicato dal fabbricante
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- urti, colpi, compressioni - calzature di sicurezza
- contatfto con linee elettriche aeree - guanti
- contatfto con servizi interrafi - indumenti protettivi
- vibrazioni - cuffie o tappi auricolari
- scivolamenti, cadute a livello
- rumore

- olii minerali e derivati
- ribaltamento
-incendio
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POMPA PER IL CALCESTRUZZO

CANTIERE : "GREENWAY DELL'OGLIO “ - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL
LAGO D’ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO - MONASTEROLO - ROBECCO D’OGLIO

SCHEDA PSC 23

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima dell'uso

Durante I'uso
1

Dopo l'uso

Possibili rischi connessi

verificare I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi

verificare I'efficienza dei dispositivi acustici e luminosi

verificare la corretta funzionalitd della pulsantiera

verificare I'efficienza delle protezioni agli organi di trasmissione

verificare I'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre
confrollare che i percorsi in cantiere siano sgombri e sicuri

posizionare il mezzo e inserire gli stabilizzatori

azionare il girofaro
non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca
dirigere le manovre di avvicinamento dell'autobetoniera alla pompa

segnalare eventuali anomalie di funzionamento

pulire la vasca e la tubazione

eseguire le operazioni di manutenzione e revisione secondo le indicazioni fornite dal
fabbricante e segnalare eventuali anomalie di funzionamento

Dispositivi di protezione individuale

- allergeni - guanti

- getti, schizzi - calzature di sicurezza
- scivolamenti, cadute a livello - casco

- contatto con linee elettriche aeree - indumenti protettivi

- olii minerali e derivati

-rumore

- cuffie o tappi auricolari
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PALA MECCANICA

CANTIERE : "GREENWAY DELL'OGLIO “ - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL
LAGO D’ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO - MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

SCHEDA PSC 24

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti
- verificare l'efficienza delle luci e dei tergicristalli

- conftrollare I'efficienza dei comandi

o) . . . . . .
g - verificare la regolare funzionalita dell’avvisatore acustico, del segnalatore di refromarcia e
% del girofaro
_g - confrollare la chiusura degli sportelli del vano motore
£ - verificare lintegrita dei tubi flessibili e dellimpianto oleodinamico
o
- verificare che i percorsi e le aree di lavoro siano sgombri e garantiscano stabilita al mezzo
- azionare il girofaro
- non ammettere a bordo della macchina altre persone
- frasportare il carico con la benna abbassata
o) . .
3 - non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna
F_) - adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimita dei posti di lavoro transitare a
% passo d'uomo
—
8 - mantenere sgombro e pulito il posto di guida
- duranteirifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare eventuali anomalie di funzionamento
- posizionare la macchina ove previsto, abbassare la benna a terra ed azionare il freno di
stazionamento
o . . .
2 - pulire gli organi di comando
é - pulire il mezzo
8 - eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni fornite dal
fabbricante e segnalare eventuali anomalie di funzionamento
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- vibrazioni - guanti
- sliftamenti, cadute a livello - calzature di sicurezza
- rumore - casco
- polveri - cuffie o tappi auricolari
- olii minerali e derivati - indumenti protettivi
- ribaltamento
- incendio
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PULISCI TAVOLE

CANTIERE : "GREENWAY DELL'OGLIO “ - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL
LAGO D’ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO - MONASTEROLO - ROBECCO D’OGLIO

SCHEDA PSC 25
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti
- verificare I'integritd del cavo di alimentazione e del gruppo presa spina
- conftrollare la corretta funzionalitd del dispositivo di comando
- posizionare stabilmente la macchina
- conftrollare la chiusura dello sportello di accesso agli organi lavoratori

Prima dell'uso

- noninfralciare i passaggi con il cavo elettrico e proteggerlo da eventuali danneggiamenti
- non effeftuare la rimozione di materiale incastrato con la macchina in funzione
- non pulire tavole o pannelli di formato ridotto

- mantenere sgombra I'area circostante di lavoro e accatastare con ordine ed in modo
stabile gli elementi da pulire e quelli puliti

Durante I'uso

- disinserire la linea elettrica di alimentazione

- eseguire le operazioni direvisione e pulizia a macchina ferma e come indicato dall
fabbricante

Dopo I'uso

- segnalare eventuali guasti di funzionamento

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- elettrici - guanti
- punture, tagli, abrasioni - calzature di sicurezza
- casco
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COMPRESSORE D’ARIA

CANTIERE : "GREENWAY DELL'OGLIO “ - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL
LAGO D’ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO - MONASTEROLO - ROBECCO D’OGLIO

SCHEDA PSC 26

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- posizionare la macchina in luogo aerato
- sistemare il compressore in posizione sicuramente stabile

o] - dllontanare dalla macchina i materiali infiammalbili
2 - verificare la funzionalita della strumentazione
g - verificare la pulizia del filtro dell'aria
o - verificare le connessioni dei tubi
£
o
- aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e fino al raggiungimento dello
stato di regime del motore
9 - fenere sotto controllo i manometri
= - nonrimuovere dli sportelli del vano motore
F_) - effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare
S - segnalare eventuali funzionamenti anomali
5
Qa
- spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento e senza
% fumare
= - nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite da fabbricante
2
Q
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- rumore - guanti
- gas - calzature di sicurezza
- olii minerali e derivafi - casco
- incendio - cuffie o tappi auricolari

- indumenti protettivi
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GRADER

CANTIERE : "GREENWAY DELL'OGLIO “ - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL
LAGO D’ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D'OGLIO - MONASTEROLO - ROBECCO D'OGLIO

SCHEDA PSC 27

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima dell'uso

Durante I'uso
1

Dopo l'uso

Possibili rischi connessi

verificare che |'avvisatore acustico, il segnalatore di retfromarcia ed il girofaro siano
regolarmente funzionanti

verificare lintegrita dei tubi flessibili dellimpianto oleodinamico
controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore

azionare il girofaro
mantenere sgombra e pulita la cabina

adeguare la velocita ai limiti stabiliti e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

segnalare eventuali anomalie di funzionamento

posizionare la macchina ove previsto, abbassare la lama ed azionare il freno di
stazionamento

pulire gli organi di comando

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come previsto dal fabbricante e
segnalare eventuali guasti di funzionamento

Dispositivi di protezione individuale

- vibrazioni - calzature di sicurezza

- scivolamenti, cadute a livello - Casco

- rumore - guanti

- polveri - cuffie o tappi auricolari

- olii minerali e derivati

- ribaltamento
- incendio

- indumenti protettivi
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IMPIANTO ELETTRICO, ALLACCIAMENTI
CANTIERE : "GREENWAY DELL'OGLIO * — LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRA IL
LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D’OGLIO - MONASTEROLO - ROBECCO D’'OGLIO

SCHEDA PSC 28

Atfivitd e
mezzi in Uso
Attrezzature
manuali.
Tranciacavi.

Utensili elefttrici
portatili:
frapano.

Trabattello, ponte
su cavalletti.

Scale a mano.

Possibili rischi
connessi
Contafti con le
attrezzature.

Elettrico.

Proiezione di
schegge.

Polvere.

Rumore.

Contatti con gli

organiin
movimento.

Caduta di

persone dall'alto.

Caduta di

persone dall'alto.

Contatto con
parti taglienti.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Misure di sicurezza
a carico dellimpresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni d'uso.

L'alimentazione deve essere fornita
framite quadro elettrico collegato a
terra e munito dei disposifivi di
protezione. Utilizzare utensili a doppio
isolamento (Cl I).

| cavi devono essere a norma CEl di tipo
adatto per posa mobile.

Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
d'uso.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
d'uso.

In funzione della valutazione del livello
d'esposizione personale fornire
dispositivi di protezione individuale con
informazioni d'uso.

Verificare che gli utensili siano dotati
delle protezioni regolamentari e che
I'avviamento sia del tipo a uomo
presente.

Verificare che i ponti siano
regolarmente allestiti e usati. In presenza
di dislivelli superiori a 2 metri, per la
presenza d’aperture, provvedere ad
applicare parapetti regolamentari.

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati ai montanti e con le estremitd
anfisdrucciolevoli. Le scale doppie non
devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare I'efficienza del dispositivo che
limita I'apertura della scala.

Fornire i dispositivi di protezione

individuale (guanti) e informazioni d’uso.

Impartire agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o
ingombranti.
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Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Verificare periodicamente la
condizione degli attrezzi.
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Posizionare i cavi in modo da
evitare danni per urti e usura
meccanica.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (occhiali o
schermi).

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (mascherina).

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Non usare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.

La zona di lavoro deve essere
mantenuta in ordine e liberata da
materiali di risulta.

La salita e la discesa dal piano di
lavoro devono avvenire tramite
regolamentari scale a mano.
Bloccare le ruote dei ponti mobili
durante le operazioni.

E' vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi.
E' altresi vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i
pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

Posizionare le scale e verificarne la
stabilitd prima di salire.

Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.

Non usare le scale semplici come
piani di lavoro senza aver adottato
idonei sistemi anticaduta.

Usare i dispositivi di protezione
individuale fornifi.

Rispettare le istruzioni impartite e

assumere la posizione corretta
nella movimentazione dei carichi.
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CANTIERE

IMPIANTO DI TERRA

: "GREENWAY DELL'OGLIO " - LOTTO 22/A — COLLEGAMENTO PEDONALE, CICLABILE E A CAVALLO TRAIL

LAGO D'ISEO E LA VALLE DEL PO — NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE
TRA MONTICELLI D’OGLIO - MONASTEROLO — ROBECCO D’'OGLIO

Atfivitd e
mezzi in uso
Attrezzature
manuali:
mazza, piccone,
pala ed aftrezzi
d'uso comune.

Escavatore.

Compressore.

Scale a mano
doppie o rialzi
appositi.

Avvertenze

Possibili rischi
connessi
Contaftti con le
attrezzature.

Investimento.

Rumore.

Caduta di
persone dall'alto.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Contatto con gli
elementi taglienti
o pungenti.

Misure di sicurezza
a carico dellimpresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Fornire i mezzi di sostegno dei dispersori

in fase d’infissione.

Predisporre adeguati percorsi pedonali

e di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.

Segnalare le zone d'operazione.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso. Effettuare periodica
manutenzione.

Fornire scale doppie o rialzi appositi per
il battitore.

Verificare I'efficacia, nelle scale doppie,
del dispositivo che impedisce I'apertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o
ingombranti

Fornire adeguati dispositivi di protezione
individuale (guanti, ripari).

SCHEDA PSC 29
Misure di sicurezza
A carico dei lavoratori

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con
particolare riguardo alla solidita
degli attacchi dei manici dilegno
agli elementi metallici.
Per il sostegno del dispersore
mantenersi a distanza di sicurezza
mediante apposita attrezzatura.
Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle
segnalazioni acustiche o luminose
ed alla segnaletica di sicurezza.
All'occorrenza usare i disposifivi di
protezione individuale.

Il battitore deve operare su
adeguato piano di lavoro rialzato
(1).

La scala deve poggiare su base
stabile e piana.

La scala doppia deve essere usata
completamente aperta

Non lasciare attrezzi o materiali  sul
piano di appoggio della scala
doppia.

E' vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi.
E' altresi vietato utilizzare, come
appoggio delle tavole, le scale, i
pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

Rispettare le istruzioni impartite per
una esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione
dei carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va
movimentata con l'intervento di
piu persone al fine diripartire e
diminuire lo sforzo.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

(1) Il piano di lavoro rialzato pud essere costituito da una scala doppia, da un ponte su cavalletti
o da un altro sistema di rialzo in ogni caso stabile.
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